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EVMOTIONS Delta Wi-Fi EVSE Type2 (3x16A) EV nabijeci

Primyslové nabijecka elektromobili typu 2, Cervend, s 3x 16A konektorem (11kW) + Pfepravni taska +
Nésténny drzak

* Wi-Fi - aplikace Tuya

¢ Nabijecka autobaterii

® Prenosné pouzdro do auta a drzak na zed zdarma!

¢ Funkce zpoZdéni nabijeni (maximélné 10 hodin)

¢ Standardni nabijecka autobaterii pro elektromobily s pfipojenim typu 2

¢ LCD displej, zobrazuje aktudlni nabijeci proud, teplotu a spotfebu energie

¢ Stuperi kryti IP54 (chrdnéno pied prachem, chranéno pred stfikajici vodou ze vSech sméri)

¢ 1. Mennekes (typ 2)

¢ 2. CEE 3x16A primyslova cervend (primér: 56 mm)

¢ Délka kabelu: 5 metr

e Pocet fazi: 3

¢ Proud na fazi: 8-10-13-16 A (variabilni)

¢ Uklad4 proud pouzity béhem posledniho nabijeni, neni tfeba jej nastavovat pro kazdé nabijeni

* Max. vykon: 11 kW

¢ Konektor na stran€ nabijeni: CEE 3x16A priimyslovy ¢erveny

¢ Konektor na strané vozidla: Typ 2 - IEC 62196

¢ Kabel m4 certifikace TUV, CE, UL.

¢ Tato nabijeci stanice ma ochranu proti nadproudu, pfepéti, tiniku a pfehrati.

¢ Tento kabel lze pouzit k nabijeni elektromobilti vybavenych konektory typu 2 doma (pokud je k
dispozici primyslova zasuvka CEE 3x16A).

* Tloustka kabelu: 52,5 mm? + 1*0,5 mm?

¢ Kompatibilni s nasledujicimi oblibenymi modely automobilti, mimo jiné:

e *TYPE2CARS3P*

* Napdjeci napéti: 400V
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® Rozméry: 100 x 6000 x 84 mm
* Hmotnost: 2.65 kg
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